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Informaciones importantes: Vendedor:

ALGUNAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DLSW150S

MOTOR POTENCIA
STAND BY KW/KVA

AMPERES POR
FASE (TRIFÁSICO) TAMAÑO LxAxH (m) PESO (Kg) CONSUMO A

PLENA CARGA (L/H)
AUTONOMÍA A

PLENA CARGA (H)
CAPACIDAD

DEL TANQUE (L)MODELO

DLSX16S
DLSW28S
DLSW33S
DLSW40S
DLSW60S
DLSW94S

DLSW103S
DLSW110S

FAWDE 4 CIL. 22HP
RICARDO 4 CIL. 40HP
RICARDO 4 CIL. 44HP
RICARDO 4 CIL. 55HP
RICARDO 4 CIL. 75HP
RICARDO 6 CIL. 112HP
RICARDO 6 CIL. 112HP
RICARDO 6 CIL. 127HP
RICARDO 6 CIL. 176HP

13,2 / 16,5
22 / 27,5
26,4 / 33
32 / 40
78 / 60

 75,2 / 94
82,4 / 103
88 / 110

120 / 150

22
38
45
55
82
125
140
150
205

1,80X0,76X0,85
2,27X0,97X1,20
2,27X0,97X1,20
 2,27X0,97X1,20
2,27X0,97X1,20
3,10X1,10X1,50
3,10X1,10X1,50
3,10X1,10X1,50
3,10X1,10X1,50 

620
900
950
975
1160
1795
1829
1950
2075

10
10
9
8
6
14
13
12
8

4,86
9,3
10,2
11.3
15,5
20,4
22,4
24,7
37,1

50
100
100
100
100
300
300
300
300

Todos los equipos son trifásicos y vienen cabinados de fábrica. Cuentan con UN tablero de transferencia 
incorporado al equipo (para alimentar la carga correspondiente a UNA llave general o la carga dependi-
ente de UN medidor.

El amperaje máximo que puede suministrar cada equipo está detallado en cada modelo.

Todos los equipos vienen de fábrica con las siguientes configuraciones:
  - Trifásicos (Con la posibilidad de modificar a monofásico de ser necesario).
  - Frecuencia: 50Hz
  - Cabinados.
  - Cuentan con un tablero de transferencia automática incorporado al equipo.
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